
Липкое противопылевое покрытие 
ROXONE с контролем нанесения


Противопылевое липкое покрытие для стен 
покрасочной камеры с контролем 
нанесения. Пленка, создаваемая этим 
покрытием, собирает и удерживает пыль, а 
также защищает стены окрасочных камер от 
загрязнений. Остается эффективной в 
течении длительного времени, имеет 
нейтральный запах, прозрачный цвет после 
нанесения. Покрытие легко наносится с 
помощью распылителя, кисти или валика. 
При нанесении состав имеет синий цвет, но 
в течении короткого промежутка времени 
после нанесения становится прозрачным. 
Уникальная технология визуального 
контроля нанесения, позволяет снизить 
расход, избавиться от "подтеков" и надёжно 
защитить каждый участок окрасочной 
камеры.


Расход покрытия: 8-10 м2/л

Толщина пленки: 20-40 мкм

Термостойкость: 70°С

Температура нанесения: +4°С до +35°C

Заморозка: Допустима, не более 3 циклов

Срок годности: 12 месяцев

Артикул Объём

482502 5 л

Состав: Вода, пропантриол-1,2,3 (10-30%), 2-гидроксиэтилцеллюлоза (1-7%), С9-С11 (менее 1,5%), 
октилиминодипропионат (менее 1,5%), смесь водорастворимых полимеров (5-15%), смесь 5-хлоро-2-метил-2Н-
изотиазол-3-она и 2-метил-2Н-изотиа-зол-3-она (3:1) (менее 1%).



